The safest fire!

The bio ethanol burners with ceramic stone by Xaralyn provide a solution for situations
where the ambiance of real fire is requested but no chimney is available or possible.

The bioethanol burners can be combined with one of the many surrounds of the Xaralyn collection, and can
easily be placed and moved. No special adjustments are necessary for the installation. Our burners can also be
used in existing fireplaces or in other creative custom made situations. This manual contains instructions for

correct and safe handling and building in.

Important!

Read the manual provided with your bio ethanol burner thoroughly for safe use!

Recommended building materials
« Promafour® plate

« Promatect® plate

« Super-isol plate

« Promaglaf® isolation blanket

« Insulfrax isolation blanket

Or other fire resistant building materials.
Building in without built-in unit

Recess for bio ethanol burner without lip:

S (4114) 409 x 137 x 80 mm (Ixwxh)
M (4120) 405 x 200 x 80 mm (Ixwxh)
L (5820) 577 x 200 x 80 mm (Ixwxh)

Recess for bio ethanol burner with lip:

Top plate:
Top plate:
Top plate:
Top plate:

429 x 159 mm
597 x 220 mm
820 x 157 mm
1200 x 157 mm

S (4114L) 409 x 137 x 80 mm (Ixwxh)

L (5820) 575 x 200 x 80 mm (Ixwxh)

XL (8014LS) 800 x 137 x 80 mm (Ixwxh)

XXL (11814LS) 1180 x 137 x 80 mm (Ixwxh)
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The XL an XXL are also equipped with metal pipes on top. These can be used to connect a tube to a ventilation
outlet in order to lead the heat to the room. If these are not necessary or desirable in your application, they can
easily be removed.

Instructions for building in a bio ethanol burner without built-in unit

« The recess for the burner should be made of a heat resistant material, special profiles are available for
situations where used material does not meet this requirement.

« Make sure the material used on top, back- and sidewalls of the burner is heat resistant.

« Keep a safe distance of at least 400 mm above the bio ethanol burner and minimal 50 mm on the sides.

« In case a television is placed directly above the burner, we recommend a safety distance of at least 800 mm
(situation as in picture C below).

« After the bio ethanol burner is placed in the recess make sure the bio ethanol burner is levelled.

800MM
400MM 400MM

Instructions for building in a bio ethanol burner with built-in unit

« The recess for the bio ethanol burner should be made of a heat resistant material.

« Make sure the material used on top, back- and sidewalls of the burner is heat resistant.

« Keep a space of minimal 50 mm on both sides of the unit. This space is to be filled with insulation wool.

A B C « Place the built-in unit in the recess, make sure the unit is levelled.

« Mount the built-in unit on the wall by attaching screws through the holes in the side strips.

« Make sure the screws attaching the built-in unit are firmly stuck in the used material.

« If desired, you can cover the side strips. Keep in mind that this must be done with heat resistant material.
Special profiles for covering the side strips are also available for the models L, XL and XXL.

Building in with built-in unit
Recess built-in unit:

built-in unit S 640 x 420 x 210 mm (hxwxd) for burner 4120B
built-in unit L 670 x 590 x 220 mm (hxwxd) for burner 5820B / 58208
built-in unit XL 486 x 922 x 217 mm (hxwxd) for burner 8014LS height strip 91 mm

built-in unit XXL 486 x 1302 x 217 mm (hxwxd) for burner 11814LS  height strip 124 mm

It is also possible to use the XL and XXL unit as a see-through option, as the back panel can be removed from
these built-in units. They also have a strip on the front side at the bottom of the unit. This provides the option
to keep the metal strip in sight or to make the edge finish at the bottom higher (see pictures below). NB then
the depth is 205mm.




Das sicherste Feuer!
Die Bioethanolbrenner mit Keramikstein von Xaralyn bieten die Moglichkeit eines echten
Feuers, auch wenn kein Schornstein vorhanden oder nicht moglich ist.

Die Bioethanol-Brenner konnen mit einem Kamin aus der vielfdltigen Xaralyn-Kollektion kombiniert werden
und sind einfach aufzustellen und zu bewegen. Fiir die Installation sind keine besonderen Anpassungen
erforderlich. Die Brenner konnen auch in einem bestehenden Kamin platziert oder in ihren eigenen Projekt
eingebaut werden.

Diese Bedienungsanleitungen enthalt Anweisungen zur korrekten und sicheren Anwendung und Installation.

Wichtig!
Zum sicheren Gebrauch lesen sie bitte auch sorgfiltig die Bedienungsanleitung ihres keramischen
Bioethanolbrenners.

Zulassige Baumaterialien
« Promafour® Platte

e Promatect® Platte

« Super-isol Platte

« Promaglaf® Isolationsdecke

« Insulfrax Isolationsdecke

Oder andere hitzebestdndige Baumaterialien.
Einbau Ohne Einbaukasten

Einbau6ffnung bei Verwendung von separatem Brenner ohne Uberstand:

S (4114) 409 x 137 x 80 mm (LxBxH)
M (4120) 405 x 200 x 80 mm (LxBxH)
L (5820) 577 x 200 x 80 mm (LxBxH)

Einbau6ffnung bei Verwendung von separatem Brenner mit Uberstand:

S (4114L) 409 x 137 x 80 mm (LxBxH) Oberplatte: 429 x 159 mm
L (5820) 575 x 200 x 80 mm (LxBxH) Oberplatte: 597 x 220 mm
XL (8014LS) 800 x 137 x 80 mm (LxBxH) Oberplatte: 820 x 157 mm
XXL (11814LS) 1180 x 137 x 80 mm (LxBxH) Oberplatte: 1200 x 157 mm
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Instructionen Fiir Einbau von Separatem Brennern ohne Einbaukasten

« Beachten sie, dass die Aussparung fiir den Brenner aus hitzebestindigem Material ist, spezielle Profile sind
erhiltlich, falls das verwendete Material nicht hitzebestédndig ist.

« Stellen sie sicher, dass das Material an der Oberseite, Riickseite sowie an den Seiten des Brenners aus
hitzebestdndigem Material besteht.

« Halten sie aus Sicherheitsgriinden eine Mindesththe von 400 mm iiber dem Brenner und mindestens 50 mm
an den Seiten ein.

« Wenn ein Fernsehbildschirm direkt {iber dem Brenner platziert wird, empfehlen wir einen Sicherheitsabstand

von mindestens 80 cm (wie unten in Zeichnung C).

- Stellen Sie sicher dass der Bioethanolbrenner nach der Installation waagerecht steht.

800MM
400MM 400MM
A B C
Einbau Mit Einbaukasten
Aussparung bei Verwendung von Einbaukasten:
Einbauunit S 640 x 420 x 210 mm (HxBxT) fiir Brenner 4120B
Einbauunit L 670 x 590 x 220 mm (HxBxT) fiir Brenner 5820B / 58208
Einbauunit XL 486 x 922 x 217 mm (HxBxT) fiir Brenner 8014LS ~ Hohe der Blende 91 mm
Einbauunit XXL 486 x 1302 x 217 mm (HxBxT) fiir Brenner 11814LS Hohe der Blende 124 mm

Es ist moglich, die XL- und XXL-Einheit als Durchsichtkamin zu verwenden, da die Riickwand dieser Einsdtze
entfernt werden kann. Es gibt auch eine Blende unten an der Vorderseite des Einbaukastens. Hierdurch ist es
moglichdiese sichtbar zu lassen oder die Vorderseite hoher zu machen (siehe Zeichnungen unten). NB dann ist
die Tiefe 205mm.
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Sowohl die XL- als auch die XXL-Einbaukéasten sind oben mit Metallrohren ausgestattet. Dadurch konnen Rohre
an Heizgitter angeschlossen werden, um die Warme zuriick in den gewiinschten Raum zu leiten. Wenn sie diese
nicht benétige oder wiinscht, konnen sie diese leicht entfernt werden.

Anleitung fiir den einbau von Brennern mit Einbaukasten

« Beachten Sie dass die Aussparung aus hitzebestdndigem Material ist.

« Stellen sie sicher, dass das Material an der Oberseite, Riickseite sowie an den Seiten des Brenners aus
hitzebestdndigem Material besteht.

« Halten Sie auf beiden Seiten des Gerites einen Sicherheitsabstand von mindestens 50 mm ein. Dieser Raum
muss mit einer Wollisolierung gefiillt werden.

« Setzen Sie die Einbaueinheit in die Aussparung ein und stellen Sie sicher, dass der Einsatz waagerecht steht.

« Das Befestigen des Einbaukastens an der Wand erfolgt mit Hilfe der Schrauben in die vorgesehenen Lochern
in der Flanschkante.

« Stellen Sie sicher, dass die Schrauben zur Befestigung der Installationseinheit gut am verwendeten
Material haften.

« Wenn erwiinscht kann ein Kantenabschluss montiert werden,. Stellen Sie sicher dass dies mit
hitzebestdndigem Material ausgefiihrt wird. Fiir die L-, XL- und XXL-Modelle sind auch spezielle
Abdeckprofile erhiltlich, um die Kante ab zu decken.





